Описание прибора.
1. Включение ЗУ сопровождается звуковым сигналом, и экраном приветствия.
2. На экране отображается:
– верхняя строка левая сторона – напряжение аккумулятора;

– верхняя строка правая сторона – температура аккумулятора;

– верхняя строка правый угол – индикатор состояния батареи;

– нижняя строка слева – емкость аккумулятора "C", которую можно настраивать в диапазоне 100 ÷ 5000 мА*ч, шаг 100 мА*ч;

– нижняя строка справа – настройка основного тока зарядки 0,1С ÷ 1С, шаг 0,1С.


3. Управление осуществляется  кнопками PLUS, MINUS,  SET и MODE.

– кнопка PLUS – увеличение параметра в настройках, в основном окне – вывод на индикатор дополнительных данных заряда/разряда: время, чч:мм:сс; ток, мА; величина заряда, мА*ч; энергетическая емкость, мВт*ч;

– кнопка MINUS – уменьшение параметра в настройках;

– кнопка SET выбор окна настроек;

– кнопка MODE переключение между настраиваемыми параметрами в пределах выбранного окна. В основном окне длительное удержание – запуск/остановка программы заряда/разряда.
4. При превышении установленной максимальной температуры раз в секунду раздается короткий звуковой сигнал.

Настройка.

1. После нажатия на кнопку SET в основном окне можно установить емкость батареи и ток заряда.
2. Повторное нажатие на SET вход в окно выбора режима заряд/разряд. Также в этом окне устанавливается максимальная температура, при которой включается звуковая сигнализация.
3. Следующее окно – установка минимального и максимального напряжений. Диапазон установки 0,0 ÷ 9,99 В. Программа отслеживает, чтобы минимальное напряжение не было больше либо равным максимальному и наоборот.
4. Через 10 секунд после завершения настроек или при запуске программы новые параметры записываются в энергонезависимую память.

Алгоритм зарядки.

1. Дозарядка.
Микроконтроллер измеряет напряжение на аккумуляторе если оно ниже минимального напряжения, то включается подзарядка током 0.1 С. Когда напряжение станет выше минимального, устройство перейдет в режим "Заряд постоянным током".


2. Заряд постоянным током.

Заряд идет установленным током, пока напряжение не достигает максимального напряжения заряда. После этого устройство переходит в режим "Заряд постоянным напряжением".


3. Заряд постоянным напряжением.

Устройство поддерживает на аккумуляторе установленной максимальное напряжение. При этом ток будет постепенно снижаться и когда ток дойдет до значения 0,05С, зарядка заканчивается, раздается звуковой сигнал.
Алгоритм зарядки.
Если выбран режима разрядки, то разряд ведется тем же установленным током, что и заряд до достижения минимального напряжения. Завершение разряда оповещается коротким звуковым сигналом.
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