1. Характеристики прибора.


1.1. Прибор предназначен для контроля за зарядом-разрядом аккумуляторных батарей.


1.2. Пределы измерения:

Максимальная емкость аккумулятора
65 000 мА*ч.

Входное напряжение 



не более 20,00 В.

Максимальный ток



не более 5 000 мА.

1.3. Прибор позволяет запомнить 100 точек в процессе заряда (разряда). Записываются в журнал: напряжение, ток, полученный (отданный) заряд. Период записи данных в журнал задается в настройках. Внимание  –  при отключении питания микроконтроллера журнал не сохраняется.
Примечания:

1. Следует учитывать, что напряжение измеряется на клеммах аккумулятора без прерывания процесса заряда (разряда). 

2. В режиме работы «заряд» программа вычитает из измеренного напряжения падение напряжения на шунте. Сопротивление шунта необходимо указать в настройках, п.2.7.

2. Описание настройки прибора.
2.1. В основном режиме на индикатор выводится:

В верхней строке: слева – ток, справа – напряжение.

В нижней строке: слева – емкость заряда (разряда), справа – время (часы:минуты).

2.2. Вход в режим настроек и перелистывание меню производится кнопкой MENU. Выбор параметра в пределах одного меню кнопкой SET. Изменение параметров производится кнопками PLUS/MINUS. При удержании кнопок происходит ускоренная установка. Устанавливаемый параметр мигает.
2.3. В первом окне отображение записей в журнале. Справа в нижней строке мигающий номер записи в журнале. Выбор номер записи кнопками PLUS/MINUS.


2.4. Во втором окне выбирается режим работы – заряд или разряд. Если выбран режим заряд (Charge), то программа будет рассчитывать падение напряжения на шунте и вычитать его из измеренного.


2.5. В третьем окне кнопками PLUS/MINUS можно сбросить накопленные данные и начать новый цикл отсчета.


2.6. В четвертом окне задается периодичность записи данных в журнал. Диапазон установки 1÷60 минут. Справа внизу расчетное время ведения журнала. Периодичность следует устанавливать такой, чтобы расчетное время было больше предполагаемого времени заряда (разряда).


2.7. Пятое окно – Установка сопротивления шунта. Диапазон установки 0,01÷2,00 Ом.


2.8. Шестое окно –  коррекция показаний тока. Для настройки необходимо в зарядную (разрядную) цепь включить контрольный амперметр и кнопками PLUS/MINUS добиться правильных показаний тока. Контрольный амперметр должен быть подключен так, чтобы он не влиял на измерительную цепь прибора.

2.9. Седьмое окно – коррекция входного делителя измерителя напряжения. Для настройки необходимо подключить к клеммам аккумулятора контрольный вольтметр и кнопками PLUS/MINUS добиться правильных показаний напряжения.

2.10. Через 10 сек после последнего нажатия на кнопки все изменения в настройках записываются в энергонезависимую память микроконтроллера.
