Описание.

1. Генерирование сигналов.

– синусоида, диапазон



1 ÷ 64 999 Гц;

– прямоугольные импульсы, диапазон
1 ÷ 64 999 Гц;

– треугольные  импульсы, диапазон
1 ÷ 64 999 Гц;

– прямая пила, диапазон


1 ÷ 64 999 Гц;

– обратная пила, диапазон


1 ÷ 64 999 Гц;

– высокочастотные прямоугольные
импульсы.





Ступенчато от 1кГц до 8МГц.

– шум.

– видеосигнал вертикальных полос градации серого и звуковой сигнал 1 кГц.

2. Установка.

В основном режиме при остановленном генераторе кнопками UP/DOWN выбор формы сигнала.

Кнопками LEFT/RIGHT перемещение между разрядами частоты. Устанавливаемый разряд мигает. При установке тысяч и десятков тысяч существуют программные ограничения, чтобы максимальная частота не превысила 64 999 Гц.

При установке частоты высокочастотных импульсов частота устанавливается ступенчато из ряда: 8000, 4000, 2000, 1000, 500, 400, 250, 200, 125, 100, 50, 40, 25, 16, 10, 8, 5, 4, 2, 1 кГц.
Запуск/остановка генератора производится кнопкой START.
При запущенном генераторе можно изменять частоту только для высокочастотного генератора. Для изменения других параметров следует сначала остановить генератора.

Выбранные настройки записываются в энергонезависимую память.
